Опасные зоны

Опасной зоной называется пр-во, в кот. возможно воз-никновение оп.или вред.произв.фактора. К ОЗ относятся зоны, расположенные рядом с неогражденными пере-падами по высоте, неизолированными токоведущими частями э/обор-я,  перемещающимися орудиями лова, машинами, их частями и работаю-щими органами. ОЗ счит.также места, в которых производятся или хранятся вредные вещества в конц-х выше предельно допустимых, вредные излучения и места, над которыми перемещаются грузы, в которых шум превосходит ПДН. ОЗ возникают также при разруш.тех или иных конструкций.

Оп.и вред.произв.факторы могут присутствовать пост-но, возникать периодически или появл.внезапно в рез-те разрушения обор-я или иных аварий. Поэтому ОЗ по хар-ру действия указанных факторов могут быть как стационарными (постоянными), так и нестационарными. Нестационарные ОЗ возник.под действием множества изменяющихся опасных факторов, предвидеть которые не всегда удается. Установить их действие возможно только при тщательном изучении обстоят-в, при кот-х эта зона образовалась. Для определения пространствен-ной протяженности ОЗ предв-но опред.ее габаритные размеры на основе монографического и топографич. анализа опасных и травматических ситуаций. Степ.опас-ности и ее пок-ь даже в пределах одной зоны не явл. величиной постоянной во времени, так как внешние факторы периодически меняются в зав.от кач-ва внешних факторов и частоты их степени. Для профилактики н/с в ОЗ целесообразна реализация след. мероприятий:

 I). У-во предохранительных и защитных присп-й, блоки-ровок, дублирующих средств безопасности на производ-ственном обор-и. а)  ограждение ОЗ – движ-ся частей машин и механизмов, зон выделения отлетающих частиц отработанного мат-ла, токоведущих частей э/об-я, зон высоких темп., вредных излучений, зон, опасных в отнош.взрыва, люков и других приемов, работаю-щих площадок, расположенных на высоте, б) предохрани-тельные устройства: от мех.перегрузок – фрикционные и пружинные муфты, шпильки, штифты и др., - от превы-шения давления (предохранительные и редукционные клапаны, регуляторы давления и др.), от температурных перенапряжений (автоматич.приборы, регулирующие темп.), от перемещения движущихся частей за установл. пределы (ограничители хода, автоматич.выключатели подъема и т.д.), от воспламенения и взрыва различных веществ (гидравлические затворы), от перенапряжения эл.тока.

II). Усоверш-е в соотв.с правилами э/без-ти различных присп-й для  автом.защитного отключения трансформат. уст-к, камер, подстанций, линий эл.передач.

В целях без-ти персонала движущиеся части об-, открытые проемы и отверстия в об-и, через кот. в процессе эксплуатации могут выделяться пламя, газы, пыль, лучистая теплота  и др. должны быть надежно ограждены. Эти огражд.по возм-ти следует изгот. встроенными в об-е и они не должны препятствовать нормальной его экспл-и. Открывающееся или съемное ограждение особо опасных мест рекомендуется блокировать с пусковым устройством мех-мов и машин, а для фиксации в открытом или закрытом положении – специальными автоматическими устройствами.
Работа на ПК
Операторы ЭВМ сталк.с возд.таких оп.и вр.произв. факторов, как повыш.уровень шума, повыш.температура внешней среды, отсутствие или недостаточная осве-щенность рабочей зоны, эл.ток, статич.эл-во и др.

А также таких психофизич.факторов, как умств.перена-пряжение, перенапряжение зрит.и слуховых анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. Эл.уста-новки, к кот.относится практически все обор-е ЭВМ, пред.для чел.большую .пасность, так как в пр-се экспл-и человек может коснуться частей, нах.под напряжением. 

Помещения ВЦ, их размеры (площадь, объем) должны в первую очередь соответствовать количеству работающих и размещаемому в них комплекту технических средств. В них предусматриваются соответствующие параметры темп., освещения, чистоты воздуха, обеспечивают изоляцию от производственных шумов и т.п. Для обеспечения нормальных условий труда санитарные нормы устанавливают на одного работающего объем производственного помещения не менее 15м3, площадь помещения выгороженного стенами или глухими перегородками не менее 4,5м2.

В ВЦ, как правило, применяется боковое естественное освещение. Рабочие комнаты и кабинеты должны иметь естественное освещение. В тех случаях, когда одного естественного освещения не хватает, устанавливается совмещенное освещение. При этом дополнительное искусственное освещение применяется не только в темное, но и в светлое время суток.

СИЗ
К СИЗ относятся: 

1. Костюмы изолирующие: пневмокостюмы, гидро-изолирующие костюмы, скафандры. 2. Средства защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, самоспаса-тели, пневмошлемы, пневмомаски,  пневмокуртки. 3. Одежда спец.защитная: халаты; костюмы; куртки, рубашки; брюки, комбинезоны, жилеты; фартуки; наплечники. 4. Средства защиты ног: сапоги; ботинки; бахилы; галоши; боты;  щитки, наколенники, 5. Средства защиты рук: рукавицы; перчатки; напальчники; наладон-ники; напульсники; нарукавники, налокотники.

6. Средства защиты головы: каски защитные; шлемы, подшлемники; шапки, береты, косынки, накомарники.

7. Средства защиты глаз: очки защитные. 8. Средства защиты лица: щитки защитные лицевые. 9. Средства защиты органа слуха: противошумные шлемы; вкладыши; наушники. 10. Средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства: предохранительные пояса, тросы; ручные захваты, манипуляторы; наколен-ники, налокотники, наплечники. 11. Ср-ва дерматоло-гические защитные: защитные; очистители кожи; репаративные средства.12. Средства защиты комплексные.
Защитные сооружения
ЗС - это инженерные сооружения, спец-но предназн. для защиты населения от ядерного, химического и бактериологического оружия, а также от возможных вторичных поражающих факторов при ядерных взрывах и применении обычных средств поражения. В зависимости от защитных свойств эти сооружения подразделяются на убежища и противорадиационные укрытая (ПРУ). Кроме того, для защиты людей могут применяться простейшие укрытия.   К убежищам относятся сооружения, обеспеч.наиболее надежную защиту людей от всех поражающих факторов ядерного оружия - от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации (включая н нейтронный поток) и от радиоактивного заражения. Убежища защищают также от отравляющих веществ и бактериальных средств, от высоких температур и вредных газов  в зонах пожаров и от обвалов и обломков разрушений при взрывах.

 Люди могут находиться в убежищах длительное время, даже в заваленных убежищах безопасность их обеспеч.в теч.неск-ких суток. Надежность защиты в убежищах достигается за счет прочности ограждающих конструкций и перекрытий их, а также за счет создания санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность людей в убежищах в случае заражения окружающей среды на поверхности радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами или возникновения массовых пожаров.

Наиболее распространены встроенные убежища. Под них обычно используют подвальные или полуподвальные этажи производственных, общественных и жилых зданий. Убежища должны располагаться в местах наибольшего сосредоточения людей, для укрытия которых они предназначены. Помещение, предназначенное для размещения укрываемых, рассчитывается из определенное количество людей: на одного человека предусматривается не менее 0,5 м" площади пола и 1,5 м" внутреннего объема. Большое по площади помещение разбивается на отсеки вместимостью по 50-75 человек. Для того чтобы в помещения, где располагаются укрываемые, не проникал зараженный радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами воздух, они хорошо герметизируются. Это достигается повышенной плотностью стен и перекрытий таких помещений, заделкой в них всевозможных трещин, отверстий и пр., а также соответствующим оборудованием входов. 

Убежище обычно имеет не менее двух входов, расположенных в противоположных сторонах. Встроенное убежище должно иметь, кроме того, аварийный выход.

Защита от шума
Шум - это беспорядочное хаотическое сочетание волн различной частоты и интенсивности. Шум и вибрация на пр-ве наносит большой ущерб, вредно действуя на орг-м человека и снижая производительность пруда.

 Шум возникает при мех.колебаниях. Различают три формы воздействия шума на органы слуха: а)  утомление слуха; б)  шумовая травма; в)  посредст-венная тугоухость. Для сниж.шума, возникающего в цехе, предусмотрено: массивный бетонный фунда-мент, шумопоглащающие лаки, применение звуко-изолирующих кожухов и акустических экранов на об-и, явл-ся источниками повышенного уровня шума.

Освещение произв. помещения.
   Правильно спроектированное и выполненное освещ. улучшает усл.работы, снижает утомляемость, способ. повышению произ-ти труда, без-ти труда и сниж. травм-ма.  Освещ.р.места – важн.фактор создания норм.условий труда. В зав.от ист-ка света произв. освещение м.б. двух видов ест.и искусств. Ест.освещ.подразд.на( боковое, осущ.через световые проемы в наружных стенах;  верхнее, осущ.через аэрационные и зенитные фонари, проемы в пере-крытиях; комбинированное, когда к верхнему освещ. доб.боковое. Искусств.освещение м.б. 2-х систем - общее и комбинир., когда к общему освещению доб.местное, концентрирующее свет.поток непоср-но на р.местах. 

Пожарная безоп-ть.

   Пожары на машиностроительных предприятиях представляют большую опасность для работающих и могут причинить огромный материальный ущерб. К основным причинам пожаров, возникающих при производстве электродвигателей,  можно отнести: нарушение технологического режима, неисправность электрооборудования (короткое замыкание, перегрузки), самовозгорание промасленной ветоши и других материалов, склонных к самовозгоранию, несоблюдение графика планового ремонта, реконструкции установок с отклонением от технологических схем. На проектируемом участке возможны такие причин пожара: перегрузка проводов, короткое замыкание, возникновение больших переходных сопротивлений, самовозгорание различных материалов, смесей и масел, высокая конденсация воспламеняемой смеси газа, пара или пыли с воздухом (пары растворителя). Для локализации и ликвидации пожара внутрицеховыми средствами создаются следующие условия предупреждения пожаров: курить только в строго отведенных местах, подтеки и разливы масла и растворителя убирать ветошью, ветошь должна находиться в специально приспособленном контейнере

Защитные сооружения
К средствам коллективной защиты населения относятся защитные сооружения: убежища, проти​ворадиационные укрытия (ПРУ) и простейшие ук​рытия. Убежища — это защитные сооружения гермети​ческого типа, защищающие от всех поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. В убе​жище люди не используют СИЗ кожи и органов дыхания. Противорадиационные укрытия — это соору​жения, защищающие людей от ионизирующего излучения, заражения радиоактивными вещества​ми, каплями АОХВ и аэрозолей биологических средств.Укрытия простейшего типа — это щели, тран​шеи, землянки. На их возведение не требуется мно​го времени, но они могут эффективно защищать людей от определенных факторов ЧС. ЗС классифицируются по на​значению, месту расположения, времени возведе​ния, защитным свойствам, вместимости. По назначению различают защитные сооруже​ния общего назначения (для защиты населения в городах и сельской местности) и специального на​значения — для размещения органов управления, систем оповещения и связи, лечебных учреждений.

По месту расположения различают встроенные и отдельно стоящие. Встроенные сооружения рас​полагаются в подвальных и цокольных этажах зда​ний; они имеют большое распространение, их стро​ительство экономически более целесообразно. Отдельно стоящие защитные сооружения рас​полагаются вне зданий. По времени возведения различают возводимые заблаговременно, которые представляют собой ка​питальные сооружения из долговечных несгораемых материалов и быстровозмодимые, сооружаемые в особый период при угрозе чрезвычайной ситуации с применением подручных материалов. По защитным свойствам убежища делятся на 5 классов. Защитные свойства определяются спо​собностью убежища, его ограждающих конструк​ций выдержать определенную величину избыточ​ного давления ударной волны. По вместимости различают убежища малой вме​стимости (до 600 чел), средней вместимости (600-2000 чел) и большой вместимости (более 2000 чел).

К защитным свойствам убежищ предъявляются определенные требования, которые предполагают строгое выполнение правил строительства и эксп​луатации. Только в этом случае защитные соору​жения могут выполнить свое прямое предназначе​ние: — убежища должны обеспечивать надежную за​щиту от всех поражающих факторов ЧС; — ограждающие конструкции должны иметь не​обходимые термические сопротивления для защи​ты от высоких температур; — убежища должны быть соответственно обо​рудованы для пребывания в них людей не менее двух суток; —  ПРУ должны обеспечивать расчетную крат​ность ослабления ионизирующего излучения; — ПРУ должны быть обеспечены санитарно-техническими устройствами для длительного пребы​вания в них людей; - простейшие укрытия выбираются таким об​разом, чтобы они могли защитить людей от свето​вого излучения, проникающей радиации и действия ударной волны.

